
FERMACELL Vapor
Dettagli esecutivi con lastre in 
gessofibra dotate di freno vapore
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FERMACELL Vapor 
Rende più veloce le costruzioni
in legno
L’ermeticità nelle costruzioni è di
grande importanza per contenere i
consumi energetici, per il riscalda-
mento e per evitare infiltrazioni
nell’edificio. 
Pertanto, gli elementi costruttivi
esterni e le connessioni fra gli stessi
devono essere eseguiti a tenuta
d’aria e di vento.

Già con FERMACELL Lastre in
gessofibra standard – le “originali”
lastre in gessofibra -  si possono
ottenere livelli di impermeabilità
all’aria conformi alla norma DIN
4108-7. Le nuove lastre in gessofibra
FERMACELL Vapor rappresentano
un ulteriore passo in avanti: tramite
una speciale laminazione applicata

sul lato posteriore della lastra, la
permeabilità al vapor acqueo è
talmente ridotta che non c’è più
bisogno di ulteriori barriere al
vapore nella stratigrafia delle pareti
esterne.  Questa caratteristica va ad
aggiungersi alle già eccellenti
qualità delle originali FERMACELL
Lastre in gessofibra dotate di
certificazione biologica, utilizzabili
universalmente per la costruzione,
la protezione al fuoco e per
applicazioni in ambienti umidi.

Un valore di sd > 3 m, permette
l’impiego delle lastre in gessofibra
FERMACELL Vapor come tampona-
mento interno o rivestimento per
tutte le tipiche costruzioni in legno,

comprendendo:
� Costruzione di pareti esterne con

o senza predisposizione di vano
per il passaggio degli impianti
all’intradosso e all’estradosso con 
- adeguato tamponamento
diretto o facciata continua
(curtain wall), per esempio con
FERMACELL Powerpanel o 
- sistema certificato di isola-
mento termico a cappotto 

� Realizzazione di coperture e tetti.

Per costruire la copertura di un
edificio impermeabile all’aria, oltre
all’impiego di materiali adeguati, è
necessario anche progettare ed
eseguire in maniera corretta la loro
disposizione.

Parametri delle lastre 

Valore dello spessore d’aria equivalente 

alla diffusione di vapore sd > 3 m

Conducibilità termica � 0,32 W/mK 

Capacità termica/calore specifico c 1,1 kJ/kgK 

Dati per il distributore

Spessore lastre 12,5 mm 15 mm

Dimensioni 1249 x 2750 mm 1249 x 2750 mm

Pezzi/bancale 40 pezzi/bancale 35 pezzi/bancale 

Peso/m2 ≈ 15 kg (sp.12,5mm) ≈ 18 kg (sp.15mm)

Quantità/bancale 40pz, 150 m2 35pz, 131,25 m2 
(sp.12,5mm) (sp.15mm)

Spessore
lastra
[mm]

10
12,5
15
18

310
250
200
170

3,1

450
360
300
250

4,5

Ambiente umido

sd [m] μ sd [m] μ

Ambiente asciutto

Valori di sd e corrispondenti valori di μ per i diversi
spessori della lastra FERMACELL Vapor. Le prove per
la determinazione dei risultati in tabella sono stati
condotti in accordo alla Norma EN ISO 12572:2001
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Costruzione 
di pareti esterne a secco 

Stratigrafia del tamponamento esterno
dotato di controparete interna.

Costruzione di pareti esterne con
facciata ventilata

Lastra in gessofibra
FERMACELL Vapor 

Materiale isolante 

Tamponamento esterno
idoneo per esempio lastre
Fermacell Powerpanel *

Sistema d’intonacatura
(adeguato al rivestimento
esterno)

Lastra in gessofibra
FERMACELL 
Controparete/vano
impianti

Lastra in gessofibra
FERMACELL Vapor 

Materiale isolante 

Tamponamento esterno
idoneo per esempio
lastre Fermacell
Powerpanel *

Sistema d’intonacatura
(adeguato al rivestimento
esterno). 

Lastra in gessofibra
FERMACELL Vapor
Materiale isolante 

Lastra in gessofibra
FERMACELL 

Tamponamento esterno
idoneo per  esempio
lastre Fermacell
Powerpanel *

Intonaco (adeguato al
rivestimento esterno). 

Le immagini mostrano alcune
varianti di pareti esterne:
� Parete di tamponamento rivestita

internamente con una lastra
Fermacell Vapor 

� un tamponamento dotato di

controparete interna per
l’eventuale passaggio degli
impianti  o l'applicazione di
materiale isolante.

� una parete con facciata ventilata
intonacata. 

Posizionando le lastre in gessofibra
FERMACELL Vapor come strato
interno delle partizioni, sono
realizzabili tutte le tipiche applica-
zioni di pareti esterne nelle
costruzioni in legno.

* lastra Powerpanel HD, specifica per le costruzioni in legno, o lastra Powerpanel H2O.

Sezione di un tamponamento rivestito internamente con una lastra Fermacell Vapor
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Generalità/Lavorazione:

attraverso un test “BlowerDoor”. 
I dettagli che seguono non forniscono
indicazioni nei riguardi dell’isolamento
termico, né hanno valore di
prescrizione per quanto concerne le
scelte progettuali delle facciate nelle
varie tipologie costruttive.
Le lastre FERMACELL Vapor sono
normalmente fornite in bancali con
il lato laminato verso il basso. 

Nel caso in cui le lastre siano
applicate lasciando a vista il lato
laminato, si produce una riduzione
del valore di Sd che equivale, in
quelle circostanze, ad 1,5 m.

Inoltre, non è possibile sollevare con
le ventose le singole lastre
FERMACELL dal lato laminato. 
La lavorazione (taglio, giunzione,
fissaggio ecc.) non è difforme da
quella delle tradizionali FERMA-
CELL Lastre in gessofibra.
Si prega di prestare comunque
attenzione alle istruzioni di posa ed

alle prescrizioni più recenti di
FERMACELL.
Le fughe fra due lastre contigue
presentano tenuta all’aria se sono
giuntate e fissate staticamente su
una stessa orditura. La giunzione
mediante le tradizionali tecniche
previste per FERMACELL lastre in
gessofibra, viene eseguita soltanto
per ottenere una superficie continua
e uniforme pronta a ricevere il
trattamento superficiale finale.

Non è stata dimostrata la tenuta
all’aria in caso di fughe incollate o
stuccate senza montanti dietro (per
es. nel caso di giunti orizzontali).
I quei casi sono da impiegarsi
materiali sigillanti aggiuntivi, come
per es. nastri adesivi, che devono
essere applicati seguendo le
indicazioni del produttore. Eventuali
trattamenti preliminari sulla
superficie della lastra saranno
eseguiti se previsti dal produttore
del sigillante.

separati (gessofibra e laminatura).
Si declina ogni responsabilità per
l’utilizzo in sede progettuale dei
dettagli che seguono. Gli stessi
hanno valore puramente indicativo.

Per garantire un corretto smalti-
mento degli sfridi delle lastre Vapor,
consigliamo di staccare la
laminatura ed effettuare il
riciclaggio di entrambi i materiali

Di seguito sono riportati alcuni
particolari esecutivi: sovrapposi-
zione tra elementi, giunzioni degli
spigoli ecc; La raccolta dei dettagli
non deve essere intesa completa e
capace di risolvere ogni problema-
tica. Valutazioni termiche e
igrometriche della costruzione nel
suo complesso, cura nei particolari
per quanto riguarda il corretto
isolamento acustico, i requisiti
antincendio e la statica dell’edificio,
devono essere considerati
separatamente e valutati secondo le
disposizioni di legge vigenti.
Particolare attenzione va posta alla
compenetrazione degli elementi
impiantistici, ad esempio le scatole
elettriche.
Qualunque interruzione dello strato
nel freno a vapore rappresenta un
“punto debole” e deve essere
sigillato accuratamente. 

Consigliamo di testare la tenuta
all’aria in ogni costruzione al grezzo

Produttore Prodotto e utilizzo
SIGA Services AG Incollaggio su FERMACELL Lastre in gessofibra 
Rütmattstrasse 7 senza necessità di trattamenti preliminari (primer):
6017 Ruswil - Sicrall
Tel: 041 496 62 62 - Rissan  

- Primur
- Corvum 
Per l’incollaggio su altre superfici (per es. cemento):
trattamento preventivo con SIGA Dockskin 

Ampack AG Prima mano sul lato anteriore del gessofibra e 
Seebleichestrasse 50 - Collegamenti: Ampacoll Primer 531 giunzioni
9401 Rohrschach d’angolo, sovrapposizioni di elementi   e
Tel: 071 858 38 00 incollaggio sul retro: 

nastro adesivo acrilico Ampacoll XT giunzioni
d’angolo, sovrapposizioni di elementi, cemento,
laterizio, intonaco, penetrazioni: nastro alla 
gomma butilica Ampacoll BK 535 

Pro Clima Primer per lastre in gessofibra TESCON GF 
Naturalia-BAU - Tescono VANA 
Via C. Abarth, 20 - Rapid Cell.   
39012 Meran/BZ - Tescon Profil (angoli) 
0473 599050 In corrispondenza dei passaggi su altri tipi di 

superficie come laterizio, cemento, intonaco, 
applicare il Primer Tescon RP
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Dettagli con tamponamento interno 
senza vano tecnico (controparete)

6

Collegamento con il sottofondo

Collegamento con le finestre 1 (il davanzale)

Particolare del collegamento
con il sottofondo

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Adesivo, per es. con Rissan 100
Barriera all’umidità
Nastro bituminoso EP5

Collegamento con le finestre

Lastra in gessofibra  
FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Nastro di tenuta per giunti
Sigillante riempitivo acrilico o adesivo
Stucco per giunti su strisce di separazione
Strisce barriera al vapore posizionate
precedentemente 

1
1

2

4

5

6

1

2

7

8

9

10

6

2

1

10

9

8

7

2

4

5

Esterno interno

Esterno interno
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Collegamento con le finestre 2 (l’architrave)

Collegamento con le finestre 2 

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Sigillante riempitivo acrilico o adesivo
Stucco per giunti su strisce di separazione
Strisce barriera al vapore posizionate
precedentemente.
Adesivo, per es. SIGA Sicrall
Legno di riempimento (zoccolo)
Architrave della finestra

Particolare del collegamento
con tetto spiovente

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Stucco per giunti su strisce di separazione
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

1

2

8

9

1

2

9

14

10

11

12

13

Particolare del collegamento con tetto spiovente

1

12

10

11

1

1

14

9

9

8

10

2

2

13

Esterno interno

Esterno interno
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Dettaglio del collegamento con la copertura

Dettaglio del collegamento con la
copertura

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Stucco per giunti su strisce di separazione
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

Inserimento delle scatole elettriche

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Incollaggio, per es. Rissan 60
Fissaggio dei cavi elettrici

1

2

9

14

1

2

15

16

9

14

Esterno

Vista sotto il
tetto

Interno

2

1

Inserimento delle scatole elettriche

1

15

16

2

Esterno Interno

In alternativa:
utilizzare
scatole a
tenuta d’aria
(per es. Kaiser)
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Giunto verticale

Giunto verticale

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
FERMACELL Stucco per giunti
Elemento di adattamento fissato con graffe. 
FERMACELL Adesivo per giunti
Collegamento strutturale degli elementi

Graffatura di FERMACELL 
Lastre in gessofibra:
� lunghezza delle graffe variabile in base al

produttore.
� distanza fra le graffe secondo progetto
� distanza dal bordo di fine lastra > 7 volte la

sezione della graffa utilizzata

Angolo interno

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Stucco per giunti su strisce di separazione
Collegamento strutturale 
Battuta trattata con massa sigillante e
nastro sigillante

2

1

17

18

19

20

1

2

9

20

24

Angolo interno

Esterno

Interno 

Esterno

Interno 

1 17 1918

2

19 24

220

20

1
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Spigolo interno

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
FERMACELL Adesivo per giunti
Collegamento strutturale

Giunto orizzontale

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
FERMACELL Adesivo per giunti
Collegamento strutturale 
Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione

1

2

19

20

1

2

19

20

21

Spigolo interno

Esterno interno

2 1

19

Giunto orizzontale

1 2019

2

20

1

19

21

Esterno interno

In corrispondenza dello spi-

golo, per poter congiungere

due lastre di  FERMACELL

Vapor (con fuga incollata o fuga

stuccata), non deve essere

presente uno strato divisorio

tra i bordi (il freno vapore deve

essere rimosso da questa

zona).
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Particolare del collegamento con il sottofondo

Collegamento con le finestre 1 (il davanzale)

2 1

2 1

14

22

3

3

4

5

Esterno interno

Esterno interno

Dettagli costruttivi in presenza di 
controparete interna per il passaggio
degli impianti
Particolare del collegamento con il
sottofondo

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es.  Rissan 100
Barriera all’umidità

Collegamento con le finestre 1 
(il davanzale)

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30
Adesivo impermeabile

1

2

3

4

5

1

2

3

14

22
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Collegamento con le finestre 2 (l’architrave)

Esterno interno

2

10

13

11

11

14

1

3

Particolare del collegamento con tetto spiovente

2 1

11

3

Collegamento con le finestre 2 

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno 
Strisce barriera al vapore posizionate
precedentemente.
Adesivo, per es. SIGA Sicrall
Architrave della finestra
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

Particolare del collegamento
con tetto spiovente

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es. SIGA Sicrall

1

2

3

10

11

13

14

1

2

3

11

Esterno interno
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Dettaglio del collegamento con la copertura

Dettaglio del collegamento con la
copertura

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es. SIGA Sicrall

Giunto verticale

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Collegamento strutturale
Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione

Graffatura di FERMACELL Lastre in gessofibra:
� lunghezza delle graffe variabile in base al

produttore.
�distanza fra le graffe secondo progetto
�distanza dal bordo di fine lastra > 7 volte la

sezione della graffa utilizzata

2

1

3

11

1

2

3

20

21

Giunto verticale

Esterno 

Interno
1 21 3

2 20

2 1

11

3

Esterno Interno
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Angolo interno

Spigolo interno

Angolo interno

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30
Collegamento strutturale

Spigolo interno

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Collegamento strutturale
Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione

1

2

3

14

20

1

2

3

20

21

Esterno

Interno

Esterno 

interno

1 3

2

1 21 203

2

14

20
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Giunto orizzontale

Giunto orizzontale

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Collegamento strutturale
Fuga aperta, creazione di un giunto di
dilatazione
Controparete/vano tecnico

Dettaglio del collegamento con 
il solaio del sottotetto

Lastra in gessofibra FERMACELL Vapor
Tamponamento esterno
Tamponamento interno
Adesivo, per es. SIGA Sicrall
Architrave della finestra.
Adesivo, per es. SIGA Corvum 30/30

2

1

3

21

23

20

1

2

3

11

13

14

Dettaglio del collegamento con il sottotetto  (ultimo solaio)

Caldo 

freddo

2

20

1

21

23

14

3

2

13

1

11

3

Esterno Interno

Esterno interno
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Con riserva di modifiche senza preavviso. Edizione 10/2009.
La versione valida è l'ultima pubblicata: controllare l'aggiornamento della documentazione.
Se non trovate tutte le informazioni desiderate in questo documento, contattate senza
esitazione lo staff di FERMACELL al numero sopraindicato.

FERMACELL® è un marchio registrato del Gruppo Xella.

FERMACELL S.r.l.
Ufficio Commerciale Italia
Via Vespucci, 47
24050 - Grassobbio (Bg)

tel. 035.4522448
fax 035.3843941

www.fermacell.it
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